
Dettagli prodotto DULUX D/E 10 W/840

Descrizione del prodotto: DULUX D/E 10 W/840
Prodotto : 4050300017587
Quantità: Astuccio (FS) contiene 1 Pezzo (PZ)

Questo prodotto si trova nel catalogo elettronico:
http://catalog.myosram.com?~language=IT&~country=IT&it_p=4050300017587

Caratteristiche

Idoneo per interni Sì

Classificazioni specifiche del paese

Nr. SEG 8330174

Codice Metel OSRDDE10840

UK Org DDE104

Certificati, Norme, Direttive

EEI - Energy Label B

Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma) G24q-1

Riciclo yes

Colori e materiali

Contenuto caratt.di mercurio nella lamp. 1.4 mg

Dati elettrici

Potenza nominale 10 W

Efficacia caratteristica della lamp (HF) Under clarification by authority and standardization body

Efficacia caratteristica della lamp(std) 60 lm/W

Potenza di costruzione 10 W

Dimensioni e peso

Lunghezza 103.0 mm

Lunghezza secondo norma IEC 95 mm

Lungh con attacco,senza spinotti/conness 87.00 mm

Durata

Durata utile 13000 h

Fattore sopravvivenza car. 2.000 h 0.99

Fattore sopravvivenza car. 4.000 h 0.99

Fattore sopravvivenza car. 6.000 h 0.99

Fattore sopravvivenza car. 8.000 h 0.99

Fattore sopravvivenza car. 12.000 h 0.95

Fattore sopravvivenza car. 16.000 h 0.81

Fattore sopravvivenza car. 20.000 h 0.50

Modalità di funzionamento LLMF/LSF HF

Durata 20000 h 1)

Dati illuminotecnici

Indice di resa  dei colori caratt. (Ra) 80...89
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Dettagli prodotto DULUX D/E 10 W/840

Dati illuminotecnici

Flusso luminoso caratteristico 600 lm

Flusso luminoso a 25 °C 600 lm

Tonalità di luce 840

Temperatura colore caratteristica 4000 K

Flusso luminoso nominale 600 lm

Tonalità di luce secondo EN 12364-1 LUMILUX Cool White

Fattore mantenim flusso lum car. 2.000h 0.89

Fattore mantenim flusso lum car. 4.000h 0.86

Fattore mantenim flusso lum car. 6.000h 0.84

Fattore mantenim flusso lum car. 8.000h 0.82

Fattore mantenim flusso lum car. 12.000h 0.79

Fattore mantenim flusso lum car. 16.000h 0.78

Fattore mantenim flusso lum car. 20.000h 0.76

Luminanza 4 cd/cm²

Temperatura

Temp amb caratt. con max flusso lum 25.0 °C

Unità d'imballo

Product code Tipo di imballo e contenuto Dimensioni a x p x l Peso lordo Volume

4050300017587 Astuccio contiene 1 Pezzo 36,000 mm x 36,000 mm x 120,000 mm 37,600 g (0,000 g) 0,156 dm.
cubici

4050300251172 Cartone di spedizione contiene 10 Pezzo 82,000 mm x 133,000 mm x 186,000 mm 428,000 g (0,000 g) 1,989 dm.
cubici

These compact fluorescent lamps can be operated on battery, solar or ac power. They are suitable for high-voltage and low-voltage ranges. They can also be fully
dimmed. Their dimensions and wattages are identical to those of the successful standard OSRAM DULUX D models. The fact that they can be used with separate
electronic control gear means they can be connected to almost any type of power supply, including ac, batteries and solar cells. Major applications include dimming and
battery-powered emergency lighting in department stores, office buildings and so on.
   •  Comfortable light in ECG operation   •  Shortened base casing to prevent two-pin lamps being fitted in new D/E holders, but still still fits in old D/E holders

1) Con preriscaldamento ECG
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